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Uvod

V letech 2012-14 probéhla rozsahla obnova zdmeckého parku podle projektu ,Regenerace zd-
meckého parku Neplachovice, krajind¥ské dpravy, 1. etapa - vegetadni vpravy” (2009, Ing. Petr Ondruska).
Doslo ke kaceni cca 300 ks stromil. Bylo provedeno odstranéni nevhodnych ke o celkové vymére cca
2.000 m? a probirky v porostech o celkové vyméte cca 5.100 m2,
Nasledné byla provedena vysadba 208 ks novych dievin (83 ks kefi a 125 ks strom(i), obnova travnfki
na ploSe témé&f 8.500 m? a Uprava terénu po kicenf a likvidaci dievin na plo$e cca 3.000 m2,
K zajisténi nasledné péce ziidila obec Neplachovice pracovni skupinu, ktera v parku provadi{ pravidelnou
adrzbu zelené.
Koncept dlouhodobé péce

Odbornym podkladem pro pééi o historicky cenny objekt krajindiské architektury je Plan rozvo-

L% 4

jové a udrzovaci péce (zkracené ,Pldn péée”), ktery je nutné pravidelné aktualizovat.

Metodickym podkladem je ,Management plin ochrany pamatkovych hodnot pamatek zahradniho
uméni” (L. K¥esadlov; J. Ol§an; M. Ehrlich, NPU 2015)

»Plan péée” objednava vlastnik objektu a schvaluje SPU a AOPK.
S ,Pldnem péce” je sezndmen Gizemné organ statnf spravy ochrany piirody.

JPldn péce” je vhodné schvilit obecnim zastupitelstvem.

Ly o]

»Pldn péée” zpracovava odborné zplisobila osoba (autorizace v oboru krajinai'ska architektura), a to bud’
autor celkové obnovy (rekonstrukce, revitalizace, adaptace) historického objektu, nebo pod jeho osobnim
dohledem,.

Doporuceny (minimaln{ rozsah) harmonogram aktualizace , Pldnu péce”:

1x roéné - Zhodnoceni pravidelné péce a doporudeni priorit pro nasledujici obdobi (srpen/zaff) — prové-
di: Autor ,Pldnu péce"”

1 x za 2 roky - Arboristické zhodnoceni stavu dievin (zdravotni stav, staticka stabilita, vitalita) ~ provadi
certifikovany arborista (certifikace typu ETW) ve spoluprici s autorem , Pldnu péce”.

1x za 5 let - vyhodnoceni vysledki péce a aktualizace ,Pldnu péce” (Autor ,Pldnu péce” ve spolupréci
s autorem obnovy)

1x za 10 let - aktualizace podkladi (inventarizace, vymeér, reZimu péce, intenzity a kompoziénich i spo-
le€enskych cild véetné propodtu nakladi). Provede autor ,Pldnu péde” ve spolupraci s autorem

obnovy.

Akutni pripady jsou feseny individualné.
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Priivodni zprava

Pfedmétem tohoto projektu je vysadba souvislého pasu dievin na vychodnf hranici parku, ktera
po zapojen{ vytvoif optickou bariéru mezi parkem a jeho bezprosti‘ednim okolim. Na park z této strany
navazuje kolnf hfi§té s budovou télocvitny a pozemky, které jsou izemnim plidnem urceny k zastavhé
rodinnych domii se zahradami.

V t&chto mistech byval vy33i plot s draténou vyplni v kovovych ramech na cihlové podezdivce me-
zi cihlovymi sloupky. Tento plot byl jiZ v r. 2009 v havarijnim stavu, a proto zde byla provedena asanace
naletovych dievin a plot byl zcela odstranén. Potit4 se s jeho historickou obnovou, av§ak v soucasnosti zde
nenfi Zadné oploceni.

Vzhledem k tomu, Ze je park z této strany otevien pohlediim, které v budoucnu nebudou p¥iznivé,
rozhodlo se vedeni obce po doporucenf NPU Ostrava zde zaloZit pasovou vysadbu dfevin. Délka fese-
ného useku je cca 160 m.

Nynf zde rostou: 6ks Serfk obecny, 6Kks tis ¢erveny, 6 ks ptaci zob obecny, 2 ks stfemcha hroznovitd, 4 ks
liska obecnd, 3 ks jeidb brek, 1 ks jerdb muk, 1 ks habr obecny.

Véechny dfeviny jsou deformované neodborné provedenym stithem. Jedna se o vysadbu zr. 2012,

Nové zaloZena vysadba bude mft §ifku 5 m.

Zakladem vysadby budou vzristméjsi kete (hloh obecny, liska obecnd) dortistajici vysky 4-7 m. Ty po-
stupné vytvofi v nékterych mistech témét souvislon optickou bariéru.

Niz&i patro vytvor listnaté kei'e doristajici stfedni velikosti 2-4 m, zejména ptacf zob obecny, Serik
obecny a svida krvavd, které dopliiuji kalina tusalaj, brslen evropsky, tavola kalinolistd, tavoinik van Hout-
tetiv a pustaryl véncovy.

Nejnizsi patro vytvoif listnaté kefe doristajici velikosti 1 - 2 m (meruzalka alpskd, pdmelnik bily, tavol-
nik Douglasiiv).

Vysadbu ket velmi Fidce a nepravidelné doplnf listnaté stromy (dub zimn{, habr obecny, javor babyka,
tFeseri ptadf) doplnéné nékolika jehli¢natymi stromy (jedle, douglaska).
Vyrazné sezénni aspekty

Jarni

- liska obecnd (vyrazné kveten{ ~ Zlutd)

- Serik obecny (vyrazné kveteni - fialova)

- javor babyka (vyrazné kvetenf a radenf - Zlut4, svétle zelend)

- ptaci zob (vyrazné kveteni - bild), vonny

- svida krvavd (méné vyrazné kveteni - bila)

- tavolnik van Houttetiv (vyrazné kveten{ — bfla)

- tavola kalinolistd (méné vyrazné kveteni - krémova)

Letni
- pustoryl véncovy (vyrazné kveteni - bild), vyrazné vonny

- kalina tusalaj (méné vyrazné kveteni - bila)
- tavolnik Douglasiiv (vyrazné kveten{ - riZové)
Podzimni

- javor babyka

- hloh obecny

- liska obecn&

- svida krvava

- tavolnik van Houttetiv

- pamelnik bily

Celorotni

Tis éerveny

Jedlovec, jedle obrovsk3, douglaska tisolistd
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Technicka zprava - 01

Obsah projektové dokumentace

- 01.1 O8etfeni stavajicich dievin
- 01.2 Vysadba dfevin véetné dokoncovaci péce
- 01.3 Rozvojovéa péce o vysadby dfevin - 5 rokt
Projektova dokumentace je zpracovina v souladu s odbornymi standardy €SN a AOPK.
Technicka zprava popisuje pouZité technologie a postupy, které jsou pro zhotovitele zdvazné.
Pfesny vykaz vymér a obsah pracovnich operaci a pouZitého materialfi je uveden v "PoloZkovém vykazu
vymér".

Stavajici inzenyrské sité

Do situace byly piekresleny zji$téné stavajici trasy inZzenyrskych siti. Jejich ochrannd pisma byla v ndvrhu
respektovina.

Piesto je povinnosti zhotovitele provést pired zapocetim praci kontrolu a piipadné vyt§éeni
ochrannych pisem podzemnich inZenyrskych siti, a to piimo za Géasti jejich spravci. O tomto uko-
nu bude sepsan pisemny protokol.

01.1 OSetfreni stavajicich difevin

Bude proveden odborny péstebni i'ez stavajicich dievin (podpora termindlu u stromf a zaloZenf nizko
rozvétvené koruny kel - lisky, ptadf zob, Sef{ky).

01.2 Vysadba dievin véetné dokoncovaci péce

Vysadba ditevin bude ve provedena 2 ¢asovych etapach po zaloZenf zdhonu.
ZaloZeni zdhonu ptedchazi jeho vytyceni. Ndsledné se provede prorytf a prokypi‘eni stavajictho povrchu
do hloubky min. 150 mm. Po urovnan{ a odstranéni zbytkid kotend, kamend a stavebnich zbytkd je plocha
ptipravena k vysadbé dievin.

1. Etapa - vysadba stromii a vzriastnych keri
Nejprve se provede vytyceni a vysadba vétsich direvin (stromy a vzriistné kefe).
Kjejich rozmisténi slouZi vytytovaci plan.
Pocatek vytytovaci ptimky je u boéni brany do parku a je vedena v ose byvalého plotu. Na vykrese jsou
uvedeny koty vzdélenosti od pocétku vytyéovaci prlmky (bod 0) a kolma vzdalenost od vyty¢. pfimky.
ramci AD

Vysadba téchto drevm se provede do predem vykopanych jam, které budou min. 1 tyden pred vy-
sadbou prolity vodou. Tim se soutasné provede zkouska propustnosti pidy. Pokud voda do cca 3 dni
vsdkne, je jama vhodna pro vysadbu dievin.
Nasledné se provede fixace dievin ke kiiliim (1 ks uloZeny $ikmo nebo svisle) a vytvofeni zalivkové
misy.

2. Etapa - vysadba ostatnich kefd

vvr

Jako 1. bude provedena vysadba vy$s§ich keiti.

Kef'e budou rozmistény dle osazovacifho planu. Vzdjemny spon bude upraven dle skute¢nosti tak, aby si
rostliny stejného vzristu pi#li§ brzy nekonkurovaly.

Muléovani
PO vysadbé bude provedeno muléovani drcenou kiirou nebo drcenou ditevni hmotou o vhodné struktute
v tloust'ce 100 mm. Mulovani bude provedeno také v zalivkovych misach.
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Kvalitativni parametry vypéstki

Rid{ se €SN - Sadovnictvi a krajinaistvi V§sadby rostlin - Cerven 1997

CSN DIN 18 916 83 9021

Dreviny musi odpovidat smérnici "Uréenf jakosti pro $kolkatské vypéstky"

Kmen d¥evin nesmi byt poskozen, Dfeviny musi mit p¥irozeny habitus, nesmi byt vytahlé, ani proschié a
neduzivé,

Zasady manipulace s rostlinami

Na staveni$ti nesmf dojit k poskozeni rostlin, napt. pti prepravé, skladovéni, v zakladce ani pti vysadbé. Je
nutno je také chranit pfed vyschnutim, prehtatim a ti¢inky mrazu.

Rostliny je nutno piepravovat tak, aby se zabranilo poskozeni, napf. vyschnutim nebo neodbornym
uskladnénim,

Expedice mdzZe probihat jen se souhlasem piijemce

- pti teplotach pod - 1 °C od 01.10 do 15.03 (méf'eno v 8.00 hodin v den odeslani);

- pti teplotach pod - 2 °C v dobé od 16.03 do 30. 09. (méf'eno v 8.00 hodin v den odesléni);

- pii nebezpedf vzestupu teplot nad 25 °C.

Technologie vysadby dfevin

Koteny nesmi byt pohmozdé&né nebo odfené. U kontejnerovanych rostlin se musf spiralovité stocené, za-
$krcené a uzlovité kofeny profiznout a kofenova plst odstranit.

Dteviny budou vysazeny ve vhodnou vegetatni dobu. D¥eviny s balem je vhodné vysazovat nejlépe v mi-
movegetatni dobg, dieviny kontejnerované je mozné vysazovat celorotné, kromé obdobi mrazi.
Vysadbova jama ma primér 1,5nasobku priiméru balu nebo korfenil.

Zalivka rostlin

Pi-ed vysadbou vétiich dievin se provede 1. zAlivKka. (Viz vySe - zkouSka propustnosti).

Zalivkova misa

Nisledné se vytvaruje zalivkova misa, kterou tvoif zeminovy limec na okraji vysadbové jamy. Jeji vyska je
100 mm.

Bezprostiedné po vysadbé bude provedena 2. zilivka v§ech drevin.

3. zilivka viech di‘evin bude provedena pied kolaudaci a predénim vysadeb. Jejf rozsah je urten Vyka-
zem VYmer.

Mechanicka ochrana dievin proti poSkozen{ okusem

Chrinic¢ka pro stromy s kmenem - poplastované draténé pletivo k ochrané kmene, velikost ok max.
20mm, vy$ka pletiva min. 1500mm.

Chranicka pro stromy a vzristné kei‘e s $ir${ korunou - plastové pletivo do vy$ky min. 1200mm,
které bude u kazdé uréené di‘eviny fixované 4 dievénymi koliky.

Uprava rostlin a ploch po vysadbé

-  Zpétny ez nadzemnich &asti rostlin

Rostliny s baly nebo v kontejnerech se zpravidla nezakracuji; je-li tfeba, miiZe se provést prosvétlent.
Poskozené &4sti rostliny se musi odstranit a rany hladce sefiznout. Rany u di'evin o priiméru vét3im nez 3
cm je nutno osetfrit vhodnym piipravkem na o3etfen{ ran.

Fixace dievin

K fixaci dievin budou pouZity kily se $pici (loupana kulatina). Ty budou uloZeny na vysadbové dno jamy
pied jejim zasypanim. Kil bude uloZen do zemé Sikmo k rostling.
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Jejich poéet k jednotlivé dfeviné je upfesnén v pfiloze "Vykazu vymér”.
Velikost kiilii:
Pro fixaci kefti bude pouZity kiil o priméru 50 mm a délce 2000 mm.

Ovazky nesmf poskozovat kiiru dievin, ani nesmf dochézet k pogkozen{ pomocnou opérnou konstrukei.

Dokonéovaci péce

Dokoncovaci péce - obsahuje pfedpokladané price do doby kolaudace.
Predpokladaji se tyto prace:

- 1xzalitf dfevin vodou
- 1xvypleti zdhonii
- 1x kontrola ivazki a mechanické ochrany

Stav schopny prevzeti

*  Pii prevzeti musi byt vysadby Zivota schopné. U dfevin lze rozpoznat iispésné ujmuti podle vy-
voje letorostd, zpravidla v posledn{ tFetiné mésice Cervna.

»  Vysadbovy material odpovida kvalitativnim parametriim dle projektu. Dohodnuté odchyl-
ky a zmény musi byt vzajemné potvrzeny a odsouhlaseny

*  Draténé baly na kotenovém balu di‘evin musi byt zfeteln& uvolnény v okoli koi'enového kréku
(provede se kontrola na misté po odhraban{ mulée)

*  Pomocny material /napf. mulg, kily, ivazky apod./ musi odpovidat kvalité a po¢tu uvedenému v
projektu, nebylo-li dohodnuto jinak.

s Rozmisténi dfevin odpovida projektu a zdméru autora (zapis o odsouhlaseni vytyteni vysadeb
bude samostatnou sou4sti pfeddvaciho protokolu a SD (Stavebnfho deniku)

= Budou provedeny vSechny prace, které predpoklada tento projekt

= U pracdi, které jiZz v dobé& pfevzeti neni mozné kontrolovat (vikopy, zlivka apod.) bude provedena
kontrola Stavebniho deniku, ktery musi byt veden po celou dobu stavby (kontrolu provad{ pri-
béZné TDI)

01.3 Rozvojova péce o vysadby dfevin - 5 roki

Obsahuje piedpoklddané prace od doby kolaudace dila po urcenou dobu.

Rozvojovou péti je vhodné provadét od kolaudace dila po dobu min. 5 let. Jeji délka miiZe byt objednate-
lem upravena dle aktualniho vyvoje a dohody s autorem dila. K ukonéeni rozvejové péce (a jejim pokra-
tovani v "UdrZovaci pé&i") je moZné pfistoupit v situaci, Ze deviny jiZz ukonéily stabilizaci koruny a kofenti
na stanovi$ti a pi‘echéz{ do fyziologického starf "stabilizovany jedinec”.
Ten se vyznacuje:

- vybornym aZ dobrym zdravotnim stavem

- vyrovnanymi roénimi priristky

- vyrovnanou velikosti listli

- sytou barvou listd

- dlouhodobou perspektivou riistu

Jeji rozsah je samostatnou soutasti Vykazu vymér.
Za 1 vegetadni obdobi se predpokladajf tyto prace:

e zilivka, vychovny fez, kontrola, doplnéni nebo odstranéni kotvicich a ochrannych prvki, hno-
jeni, kypteni vysadbové misy, odplevelovani, ochrana proti chorobam. Pfedpokladana ¢etnost
praci je max. 6x rotné. Jednotlivé prace maji riiznou éetnost. Upiesnénf objemu zalivky je
soucdstf Vykazu vymér

e Rozvojova péte se bude postupem &asu a vyvojem rostlin ménit ve svém rozsahu i obsahu
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» Podobu 3 letje rozvojova péée definovéina ve vikazu vymér a jej{ provddéni a obsah bude
soucasti smlouvy se zhotovitelem.

e Vobdobi 4. - 10. rokn od kolaudace je nutné obsah a intenzitu rozvojové péée upfesnit od-
bornikem dle aktualniho stavu vyvoje. [ v této fizi péle je nutné zajistit zdarny vyvoj jak mla-
dych vysadeb, tak porostu jako celku. V rozvojové pééi je nutné dlouhodobé pokratovat.

gl

V Krnové dne: 20. 3. 2019 L

Vypracov‘.la g. Petr Ondruska
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