
Vyrovnání podkladní

zeminy 

kořenový bal

zahradní zemina

Příprava: vyčištění,

odstranění hroud,

doplnění zahradní 

Řez osazení jehličnatého stromu

závlahová trubice

točená kolem 
kořenového balu

pro zajiištění dobrého růstu stromu,

je potřebné prověřit kvalitu zeminy

kolem zahradní zeminy

z mulčované zeminy

O kmene 80 mm

kotvení kůlem
Ø kůlu 60 mm

zeminy a pod. 100 mm

O cca 1500 mm

úvazek

UT

Zemina pro trávník.

+0.100

Poznámka:

mísa pro zálivku

Datum:

Stupeň:

Měřítko:

Číslo výkresu: Číslo paré:

Autorizační razítko:

Výškový systém: Bpv

Formát:

email: info@atregia.cz

Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina
 Atregia s.r.o.Zpracovatel:

Zpracovatel části PD:

Číslo zakázky:

podle požadavků správců inženýrských sítí!
zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně 
Před započetím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích,  
Poznámka:

Souřadný systém: JTSK

Název akce:

Název výkresu:

06b

1xA4

1:25

Vzorový řez - výsadba jehličnatého stromu

Ing. Barbora MájkováHIP: 

DPS

05/2017

139/2017

email: podatelna@neplachovice.cz   tel.: 724 184 391

Na Návsi 16, 747 74 Neplachovice

 Obec NeplachoviceInvestor:

 Ing. Pavla KratochvílováZpracoval:

obce Neplachovice

a založení zeleně ve vybraných lokalitách 
Dendrologické posouzení, revitalizace 


